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L'éclateur à câble X 300 C dans un regard de 800 mm 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'éclateur à câble TERRACTOR X 300 C de la Société ZEHNDER Constructions SA a été utilisé pour le 
renouvellement d'un égout effondré. L'ancienne conduite était en ciment avec des effondrements ou des 
décalages importants. Après l'introduction du câble de traction dans l'ancien tuyau, l'éclateur à câble a été 
installé dans un regard de 800 mm. Pour la nouvelle canalisation, on a mis en place des tuyaux courts en 
PEHD vissés. Ces tuyaux courts avaient un diamètre extérieur de 180 mm, un diamètre intérieur de 147, 
mm et une longueur utile de 48 cm. Ils ont été montés dans un regard de ø 600 mm. 

L'ancienne conduite a été nettoyée avec 
une hydro cureuse, puis on a enfilé une 
aiguille de tirage. 

Le câble de traction de ø 22 mm est attaché à l'aiguille de 
tirage et tiré ainsi dans l'ancienne canalisation. 
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La tête éclateuse à trois couteaux. 
Les tuyaux courts peuvent être 
vissés directement à l'arrière. 

La tête éclateuse dans le regard de 600 mm. Un module de tuyau court vissé. 

L'éclateur à câble X 300 C avec sa plaque 
d'appui courbe est installé dans le regard 

ø 800 mm. 

L'éclateur à câble X 300 C dans le regard ø 800 mm. 
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